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DESCRICAO C-Cryl S410 HB é um revestimento acrilico de alta espessura cujas principais propriedades sao:
- Produto com Marcagdo CE segundo norma EN 1504-2
- Cumpre com a especificacdo LNEC E468
- Excelentes propriedades anti-carbonata¢éo do betdo
- Elevada impermeabilidade aos cloretos e ao diéxido de carbono
- Ignifugo
- Permite a aplicagdo de elevadas espessuras secas por deméao
- Boa resisténcia em ambientes maritimos e industriais agressivos
- Disponivel no Sistema Colormix Industrial (ICS)

APLICACOES PRINCIPAIS Recomendada para aplicagdo sobre betdo, argamassas de cimento e ago em ambientes
maritimos e industriais agressivos em estruturas tais como pontes, tanques, estruturas metalicas
na industria e como acabamento de revestimentos intumescentes, etc. Sendo uma excelente
alternativa aos acabamentos convencionais em esquemas de pintura sobre aco e argamassas
de cimento, é contudo sobre betdo que as suas propriedades sdo mais relevantes. De facto a
sua baixa permeabilidade a agua, cloretos e dioxido de carbono, C-Cryl S410 HB é uma
excelente solucdo para a proteccdo integral do betéo, protegendo-o dos agentes agressivos da
atmosfera que podem penetrar na forma de gases ou sais dissolvidos. Por outro lado, a boa
permeabilidade ao vapor de agua garante que o betédo pode respirar, permitindo a eliminagéo,
sob a forma de vapor, de a4gua que porventura exista no interior do betao.

PROPRIEDADES Acabamento Meio Brilho
Cor Cores RAL ; Outras cores: a pedido
Componentes 1
Sélidos em volume 48 % (1SO 3233)

Para a cor RAL 9010. Pequenas variagdes (+ 3%), podem ocorrer
devido a diferengas entre cores e a imprecisédo do método.

Massa Volumica 1,198 + 0,03 kg/L
Espessurarecomendada 60 — 120 yum por deméo
(seca)

N° de demé&os 1-3

O n° de deméos varia com o método de aplicacdo e o tipo de
suporte que se pretende proteger

Método de aplicagéo Pistola airmix, airless, trincha e rolo pelo curto.
Recomenda-se a aplicagdo a trincha/rolo apenas em pequenas
areas j4 que a secagem rapida do produto dificulta a sua
aplicabilidade.

Rendimento tedrico 8 m?/L a 60 um ; 4 m%/L a 120 um
Considerem-se as perdas por aplicagdo, irregularidades da
superficie, etc.
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E aconselhavel verificar periodicamente o estado de actualizacdo do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as
especificagdes constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, sdo meramente
indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, ndo podendo, em caso algum, responsabiliza-la. As
reclamacgdes apenas serdo aceites relativamente a defeitos de fabrico ou ndo conformidades com a nota de encomenda. A Unica obrigagdo que incumbe a CIN sera,
respectivamente, a substituicdo ou devolugdo do preco j& pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposi¢cdo da encomenda, ndo aceitando outras
responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estdo sujeitas as nossas condi¢des gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.
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Tempo de secagem a23°Ce80pum:
Superficial: 1 hora
Endurecimento: 8 horas
Repintura: Minimo: 16 horas

Maximo: llimitado
Os tempos de secagem dependem da temperatura,
ventilagdo e espessura da pelicula.

ESQUEMA DE PINTURA Aco ¥ - No caso de superficies de ago, C-CRYL S410 HB é geralmente aplicado sobre
primarios epoxi de zinco, fosfato de zinco e etilsilicato de zinco, tais como C-Pox Primer ZN500
e ZN650, C-Pox Primer ZN800, C-Pox Primer ZP200 HB e Cincoat Primer 125920.

Betdo e argamassas de cimento - Sobre superficies de betdo e argamassas de cimento, esta
tinta pode ser aplicada directamente ao suporte, como camada intermédia ou de acabamento.
Se houver suspeita de elevada alcalinidade do suporte (caso, por exemplo, de um betdo novo
com um tempo de cura insuficiente) deve-se aplicar previamente uma deméo de C-CRYL S410
HB na cor branco (ex: 0501), para garantir uma perfeita estabilidade da cor da tinta de
acabamento.

Para uma eficaz proteccdo das estruturas de betdo, recomenda-se a aplicacdo de C-CRYL
S410 HB com uma espessura seca final minima entre 150 e 200 um.

PREPARA(;AO DE Aco — A deméo anterior deve estar isenta de quaisquer contaminantes; no caso de se aplicar
SUPERFICIE directamente a superficie, esta deve ser limpa com jacto abrasivo ao grau Sa 2%. (ISO 8501-
1).

Betdo e argamassas de cimento — Devem estar bem secas, limpas e isentas de poeiras e
gorduras. E muito comum usarem-se demoldantes ou aditivos diversos tais como
endurecedores do betdo. Sempre que tal aconteca € essencial remover esses compostos
antes da pintura, para que a aderéncia da tinta ndo seja afectada. Recomenda-se, nestes
casos, a decapagem por jacto abrasivo, lavagem com jacto de agua a alta pressdo ou um
ataque da superficie com uma solugdo acida, seguida de uma lavagem abundante com agua
neutra e secagem, conforme a natureza dos compostos em questao.

CERTIFICADOS DE ENSAIO  Cumpre os requisitos obrigatérios exigidos pela Norma Europeia EN 1504-2, no que se refere a
“proteccdo contra o ingresso” de agentes agressivos no betéo.

O C-Cryl S410 HB esta certificado com classificacdo de reacgdo ao fogo B-s1,d0 segundo a
norma EN-13501-1.

Esta classificado como F1 (emissédo de Fumos e Toxicidade) segundo as normas NFX 10-702,
NFX 70-100 e NF F 16-101.

Cumpre ainda com especifica¢cfes de clientes para a proteccdo de betdo:
Certificado de ensaio do LNEC — Laboratério Nacional de Engenharia Civil.
Cumpre com a especificagcdo LNEC E468.

2/5

E aconselhavel verificar periodicamente o estado de actualizacdo do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as
especificagdes constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, sdo meramente
indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, ndo podendo, em caso algum, responsabiliza-la. As
reclamacgdes apenas serdo aceites relativamente a defeitos de fabrico ou ndo conformidades com a nota de encomenda. A Unica obrigagdo que incumbe a CIN sera,
respectivamente, a substituicdo ou devolugdo do preco j& pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposi¢cdo da encomenda, ndo aceitando outras
responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estdo sujeitas as nossas condi¢des gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

CIN - Corporacédo Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, n° 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936
CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, n° 330 - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 2.250.000 - C. R. C. da Maia / NIPC 504 160 583
Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Alvares Cabral, n° 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao - Cap.Soc. 10.000.320,00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela n° 4,601, fls. 62, Liv® E-22
Tintas Cin de Mocambique, S.A. - Av. das Industrias, 2507 - Machava - Mogambique - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Cap. Soc. 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo n° 5.165, fls. 11, Liv® C-14
CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Espafia - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, . 59%
Pinturas CIN Canérias, S.A.U. - P. |. Gliimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Giimar - Tenerife - T +34 902 422 428 - aclientes@cincanarias.com - C. Soc. € 1.804.000 - CIF A38453817 - Reg. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033
CIN Celliose, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976



BOLETIM TECNICO

54-410 C-CRYL® S410 HB
Revestimento acrilico meio brilho de alta espessura

Revisdo: Mar¢o 2017

APLICACAO Em zonas fechadas deverdo criar-se boas condi¢cdes de ventilacdo durante a aplicagdo e
secagem de forma a que 0s solventes sejam eliminados.

Condi¢cdes ambientais de aplicagéo:

Temperatura do ar 5a40°C
Humidade relativa inferior a 80 %
Humidade do suporte inferior a 4 % segundo ASTM F2659 (medidor “Tramex”)

Temperatura minima do suporte 3 °C acima do ponto de orvalho

O produto ndo deve ser aplicado quando existam ventos muito fortes e em zonas de forte
ventilagdo, principalmente quando combinado com temperaturas elevadas, pois pode ocorrer
uma rapida secagem superficial do produto e consequente retencéo de solventes, provocando
defeitos de superficie.

Equipamento de aplicacdo:

Pistola airmix Recomendado

Bico 0,013 - 0,021 polegadas (0,33 — 0,53 mm)

Pressao de ar 3,5-4,0 kg/cm2

Presséao de trabalho 160 - 180 kg/cm2

Diluicdo 5%

Pistola airless Recomendado

Bico 0,013 - 0,021 polegadas (0,33 — 0,53 mm)

Presséo de trabalho 160 - 180 kg/cm2

Diluicdo 0-5%

Trincha/ Rolo Recomendado

Diluigéo 5%

Diluente: 7Q-240.0000 (Dil. CP-20)

Diluente rolo e trincha 7Q-250.0000 (Dil. RT)

Diluente de limpeza: 52-510.0000 (Dil. Industrial Cel)
INFORMACAO Mecanismo de secagem - Por evaporacgao de solventes.

COMPLEMENTAR
Compostos Organicos Volateis (COV)
Valor limite da UE para o produto (cat. A/i): 500 g/L
Contetdo maximo em COV: inferior a 500 g/L *

Forma fornecimento: inferior a 481 g/L
Diluente: inferior a 872 g/L
Diluente rolo e trincha: inferior a 893 g/L
Diluente limpeza: inferior a 864 g/L

* O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluido, etc., com
produtos por nds recomendados. N&o nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com
produtos diferentes dos por nés recomendados, e chamamos a atengdo para a responsabilidade que
qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE
determina.

Ponto de inflamacgao (EN 456)

Produto: 26 °C
Diluente: 31°C
Diluente rolo e trincha: 60 °C
Diluente de limpeza: inferior a 0 °C
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Forma de fornecimento
Produto 4e20L

Estabilidade
2 anos, quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

NOTAS a) A aplicagéo sobre aco em exterior ndo deve ser feita sobre estruturas leves, como por
exemplo, chapas de revestimento com espessura inferior a 3 mm.

MARCACAO CE A marcacao CE deste produto € a evidéncia dada pela CIN de que este produto esti conforme
as disposicdes das Directivas Comunitarias dos Produtos da Construcdo que lhe s&o
aplicaveis ao Regulamento Europeu n°305/2011 de 9 de Margo de 2011 e com a norma
Europeia EN 1504-2 “Produtos e sistemas para a proteccdo e reparacdo de estruturas de
betdo. Defini¢gdes, requisitos, controlo de qualidade e avaliagdo de conformidade. Parte 2:
Sistemas de proteccdo superficial de betdo”. Este produto estd em conformidade com os
requisitos do anexo ZA da referida norma, segundo os principios 1 (Proteccdo contra o
Ingresso), 2 (Controlo de Humidade) e 8 (Aumento da resistividade), segundo o sistema de

conformidade 3.

CIN — Corporacao Industrial do Norte, S.A
Avenida Dom Mendo, 831 - Apartado 1008
4471 — 909 Maia — Portugal
09
EN 1504-2
Declaracdo de desempenho: CE-54410
Produtos para proteccdo superficial
Protecgéo contra o ingresso
Controlo da humidade
Aumento da resistividade

Permeabilidade ao CO; Sp>450m
Permeabilidade ao Vapor de Agua Sp<5 m (Classe 1)
Permeabilidade & agua liquida w < 0,01 kg/(m? - h®®)
Aderéncia por arrancamento > 2,0 N/mm?
Permeabilidade ao %o cloreto <10 m%s

Reaccéo ao fogo B-s1,d0

Substancias perigosas Cumpre com a clausula 5.3
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SEGURANCA, SAUDE E Em geral, evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, 6culos de protecgao e vestuario

AMBIENTE apropriado. Manter fora do alcance das criangas. Utilizar somente em locais bem ventilados.
Nao deitar os residuos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado.
Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa
ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioracdo da embalagem.
Mantenha a embalagem em local seguro e em posi¢éo correcta. N&o utilize nem armazene o
produto em condi¢des extremas de temperatura. Devera ter sempre em conta a legislacdo em
vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saude e Seguranga no trabalho. Para mais informacdes, a
leitura do rétulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANCA deste produto, dos seus
componentes e de todos os produtos complementares, referidos neste Boletim Técnico, é
fundamental.
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CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Espafia - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, . 59%
Pinturas CIN Canérias, S.A.U. - P. |. Gliimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Giimar - Tenerife - T +34 902 422 428 - aclientes@cincanarias.com - C. Soc. € 1.804.000 - CIF A38453817 - Reg. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033
CIN Celliose, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976



