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DESCRICAO Cinonic é uma tinta de borracha clorada cujas principais propriedades séo:

- Acabamento com boa resisténcia em ambientes maritimos e industriais quimicamente
agressivos.

- Bom comportamento em ambientes humidos.

- Secagem rapida.

- Disponivel no sistema de afinacdo “Colormix Industrial”.

APLICACOES PRINCIPAIS Tinta recomendada para aplica¢éo sobre ago ou betdo em ambientes maritimos ou industriais

guimicamente agressivos tais como pontes, tanques e estruturas metdlicas na industria do papel

e da celulose.

PROPRIEDADES Acabamento Meio brilho
Cor Catélogo RAL. Outras cores: a pedido
Componentes 1

So6lidos em volume 34% (1SO 3233)
S&o aceptaveis variagdes de +3% devido a diferengas de cor e
imprecisdo do método

Dados referidos a cor branca.

Massa VolUumica

Espessura recomendada
(seca)

N° de deméos
Método de aplicagéo

Rendimento teérico

1,11 £ 0,02 g/mL

30 - 50 um por demao

1-2
Pistola convencional e airless, trincha e rolo

8,5 m?/L a 40 um

Dependendo do tipo de suporte e condi¢des de aplicagédo

Tempo de secagem A 20°C:
Superficial: 3 horas
Endurecimento: 12 horas
Repintura: 16 horas

Tempos de secagem dependem da temperatura, ventilacao
e espessura da tinta
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E aconselhavel verificar periodicamente o estado de actualizag&o do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as
especificacdes constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, sdo meramente
indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, ndo podendo, em caso algum, responsabiliza-la. As
reclamacdes apenas serdo aceites relativamente a defeitos de fabrico ou ndo conformidades com a nota de encomenda. A Unica obrigacdo que incumbe a CIN sera,
respectivamente, a substituicdo ou devolucéo do preco ja pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposi¢do da encomenda, ndo aceitando outras
responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estao sujeitas as nossas condigdes gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.
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ESQUEMA DE PINTURA No caso de superficies de aco, Cinonic é geralmente aplicada sobre primarios de borracha
clorada tais como Cinonic Primer ou primarios ricos em zinco como Cincoat Primer 125920 ou C-
Pox Primer ZN800. No caso de superficies em betéo, dever-se-a aplicar uma primeira demao de
Cinonic na cor branca.

PREPARACAO DE Aco — Demao anterior isenta de qualquer contaminagdo. Em caso de aplicacéo directa a
SUPERFICIE superficie, esta deve ser limpa com jacto abrasivo ao grau Sa 2%.
Betdo — Recomenda-se uma decapagem por jacto abrasivo ou um ataque da superficie com
uma solucéo &cida, seguida de lavagem e secagem. Se for utilizado um endurecedor de betao,
este deve ser completamente removido mecénicamente ou com uma solugéo &cida, a fim de
obter uma adheréncia satisfatoria.

APLICAGCAO Em zonas fechadas deveréo criar-se boas condi¢des de ventilagao durante a aplicagdo e
secagem de forma a que os solventes sejam eliminados.

Condi¢cdes ambientais de aplicagéo:

Temperatura > 5°C

Humidade relativa < 90%

Temperatura minima do suporte 3°C acima do ponto de orvalho

Equipamento de aplicacao:

Pistola convencional Recomendado

Diluicéo 5-10%

Pistola airless Recomendado

Bico 0,028 - 0,043 polegadas (0,68 — 1,05 mm)
Diluicao 0-5%

Trincha / Rolo

Diluicéo 0-5%

Diluente: 7Q-240.0000 (CP-20); 61-500.0000 (Dil. Cinonic)

Diluente de limpeza  52-510.0000 (Dil. Industrial)
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E aconselhavel verificar periodicamente o estado de actualizag&o do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as
especificacdes constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, sdo meramente
indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, ndo podendo, em caso algum, responsabiliza-la. As
reclamacdes apenas serdo aceites relativamente a defeitos de fabrico ou ndo conformidades com a nota de encomenda. A Unica obrigacdo que incumbe a CIN sera,
respectivamente, a substituicdo ou devolucéo do preco ja pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposi¢do da encomenda, ndo aceitando outras
responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estao sujeitas as nossas condigdes gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.
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INFORMACAO Mecanismo de secagem - Evaporac¢do de solventes.
COMPLEMENTAR

Compostos Orgénicos Volateis (COV)

Forma de fornecimento: < 609 g/L

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem
limitacBes nas actividades executadas numa instalacdo registrada ou autorizada.

As instalacdes de pequena dimenséo ndo poderdo aplicar este produto no revestimento de
quaisquer componentes para edificios.

Ponto de inflamacéo (Vaso fechado)

Produto 34°C

Diluente 31°C (7Q-240.0000)
41°C (61-500.0000)

Diluente de limpeza 5°C

Forma de fornecimento
Produto 20e5L

Estabilidade
2 anos, quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40°C.

OBSERVACOES Reservado aos utilizadores profissionais. Evite a exposi¢éo ao produto e leia atentamente a
informagado do Boletim Técnico e da Ficha de Seguranca respectiva (Dec. Lei n°® 264/98)

SEGURANGCA, SAUDE E Em geral, evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, 6culos de protecgéo e vestuario
AMBIENTE apropriado. Manter fora do alcance das criangas.
Utilizar somente em locais bem ventilados. Nao deitar os residuos no esgoto.
Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado.
Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que posa
ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioracdo da embalagem.
Mantenha a embalagem em local seguro e em posi¢éo correcta.
N&o utilize nem armazene o produto em condi¢gdes extremas de temperatura.
Devera ter sempre em conta a legislagdo em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Sadde e
Seguranca no trabalho.
Para mais informacdes, a leitura do rétulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANCA
deste produto, dos seus componentes e de todos os produtos complementares referidos
neste Boletim Técnico, é fundamental.
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