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SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto
- Nome comercial: VERNIZ PARA TELHAS

- Codigo do produto: 35-340

- Numero da versao: 2

-1.2 Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacoes
desaconselhadas
Né&o existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

- Utilizacdo do material / da preparacéo: Verniz

- 1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
- Identificacdo da Sociedade/Empresa:

CIN — Corporacéao Industrial do Norte, S.A. » Divisdo Sotinco

Sede: Avenida de Dom Mendo, n® 831 « Apartado 1008 » 4471-909 Maia + Portugal

Escritérios:

Porto: Rua Nossa Senhora de Fatima, n® 38 4050-425 Porto « Tel. + (351) 22 606 1860 « Fax +
(351) 22 606 1869 » porto@sotinco.com

Lisboa: Avenida Infante D. Henrique, n° 306 - Lt 3-2 °Dt 1950 - 421 Lisboa * Tel. + (351) 21 836
3700 * Fax + (351) 21 836 3749 - lisboa@sotinco.com

- Informacées adicionais:
Endereco electrénico da pessoa responsavel pela ficha de dados de seguranca: msds@cin.com

- 1.4 Numero de telefone de emergéncia:
- da Empresa: + (351) 22 940 5000

- do Centro de Informacédo Antivenenos: + (351) 808 250 143
- Resposta de Emergéncia (24 horas): + (351) 21 352 4765

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

- 2.1 Classificacdo da substancia ou mistura
- Classificacao em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

GHS07

Skin Sens. 1 H317 Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo

GHSO07

- Palavra-sinal Atencéo

- Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:
DCOIT (CAS 64359-81-5)
adipohidrazida
BIT (CAS: 2634-33-5)
CMIT/MIT (CAS: 55965-84-9)

( continuagdo na péagina 2)
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- Adverténcias de perigo
Pode provocar uma reacg¢do alérgica cutanea.
- Recomendacoées de prudéncia
Se for necessdrio consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.
Manter fora do alcance das criancas.
Ler o rétulo antes da utilizagao.
Evitar respirar os vapores.
Usar luvas de protecgéo.
A roupa de trabalho contaminada ndo pode sair do local de trabalho.
Em caso de irritagdo ou erupgéo cutdnea: consulte um médico.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com agua.
Eliminar o contetido/recipiente de acordo com a legislacdo regional/nacional.
- 2.3 Outros perigos
- Resultados da avaliacao PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.
-mPmB: Nio aplicavel.

SECCAO 3: Composigdo/informacao sobre os componentes

- 3.2 Caracterizacao quimica: Misturas
- Descrigcdo: Mistura contendo as substéncias perigosas seguidamente mencionadas:

- Substéancias perigosas:
CAS: 1071-93-8 adipohidrazida <0,6%
EINECS: 213-999-5|> Skin Sens. 1, H317
CAS: 64359-81-5 | DCOIT (CAS 64359-81-5) <0,1%

EINECS: 264-843-8| &> Acute Tox. 2, H330; €> Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute 1,
H400; Aquatic Chronic 1, H410; 4> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4,
H312; Skin Sens. 1A, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 55406-53-6 | carbamato de 3-iodo-2-propinilbutilo <0,1%
EINECS: 259-627-5| & Acute Tox. 3, H331; & STOT RE 1, H372; €&> Eye Dam. 1, H318;
<& Aquatic Acute 1, H400, Aquatic Chronic 1, H410; &> Acute Tox. 4,
H302; Skin Sens. 1, H317

CAS: 2634-33-5 BIT (CAS: 2634-33-5) <0,1%

EINECS: 220-120-9| &> Eye Dam. 1, H318; <> Aquatic Acute 1, H400; <> Acute Tox. 4,
H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

CAS: 55965-84-9 | CMIT/MIT (CAS: 55965-84-9) <0,1%

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330;
Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,
H410; &> Skin Sens. 1B, H317
- Informacao adicional:

O texto das indicagbes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descricdo das medidas de primeiros socorros
- Em caso de inalacao:
Remover para local arejado e por razées de segurancga procurar o médico.
Se o paciente estiver inconsciente coloca-lo em posicdo lateral de seguranga para posterior
transporte.
- Em caso de contacto com a pele:
Lavar imediatamente com agua e sabao e enxaguar abundantemente.
( continuagéo na pégina 3)
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- Em caso de contacto com os olhos:

Lavar os olhos em agua corrente mantendo as palpebras abertas durante alguns minutos.
- Em caso de ingestao: Consultar o médico.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Nao existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.
- 4.3 Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessdrios

Né&o existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extincao
- Meios adequados para extincdo:
Use meios de extincao apropriados de acordo com as condigcbes do local.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Nao existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.
- 5.3 Recomendacoes para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de proteccao:
A utilizacdo de equipamento respiratdrio auténomo pode tornar-se necessaria.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

- 6.1 Precaucoes individuais, equipamento de proteccado e procedimentos de emergéncia
Né&o necessario.
- 6.2 Precaucgoées a nivel ambiental:
Diluir com bastante dgua.
Evitar contaminagéo de esgotos / dguas de superficie / aguas subterrdneas (solos).
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Absorver com substancias adequadas(areia, diatomites, absorventes quimicamente inertes).
- 6.4 Remiss&o para outras seccoes
Né&o séo libertadas substéncias perigosas.
Para informagdes sobre uma manipulagdo adequada, ver o capitulo 7.
Para informacoes referentes ao equipamento pessoal de proteccao, ver o capitulo 8.
Para informagées referentes ao tratamento de residuos, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaugbes para um manuseamento seguro

Armazenar em recipientes bem fechados e em local fresco e seco.
- Conselhos para protecgcao contra incéndios e explosoes:

Né&o sdo necessarias medidas especiais.

- 7.2 Condigoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Armazenagem:
- Exigéncias para armazéns e recipientes: Sem exigéncias especiais.
- Cuidados para armazenagem conjunta: Sem exigéncias especiais.
- Outros conselhos sobre as condi¢coes de armazenamento: Nenhuns.
- 7.3 Utilizacdo(oes) final(is) especifica(s)
Nao existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.
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SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecdo individual

- Medidas adicionais de caracter técnico: Ndo existem dados adicionais, ver ponto 7.

- 8.1 Parametros de controlo

-Componentes com valor limite de exposicdao, que devem ser controlados no local de

trabalho:

O produto ndo contém na sua composi¢cao quaisquer quantidades relevantes de substancias com
um valor limite de exposicao que deva ser controlado no local de trabalho.
- Informacées adicionais: A informagéo prestada esta baseada na legislagdo em vigor.

- 8.2 Controlo da exposicao
- Equipamento de proteccao pessoal:
- Medidas gerais de proteccgao e higiene:

Remover imediatamente o vestudrio contaminado e sujo.
Lavar sempre as maos antes dos periodos de refeicdo e paragens.

- Proteccéo respiratoria: Ndo necessaria.
- Proteccao das maos:

Luvas de proteccao

O material das luvas tem de ser impermeavel e resistente ao produto / a matéria / ao preparado.

Devido a falta de testes realizados, ndo podemos recomendar um determinado tipo de material
para proceder a mistura do produto / do preparado / dos quimicos.
Proceder a escolha do material das luvas tendo em consideracdo a durabilidade, a permeabilidade

e a degradacéo.
- Material das luvas:

A escolha de luvas proprias ndo depende apenas do material, mas também de outras
caracteristicas qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto do produto ser composto
por uma variedade de materiais leva a que ndo seja possivel prever a duragdo dos mesmos, e
consequentemente das luvas, sendo assim necessario proceder a uma verificacdo antes da sua

utilizagéo.
- Tempo de penetracao do material das luvas:

Deve informar-se sobre a durabilidade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.

- Protecg¢do dos olhos:

E aconselhado o uso de oculos de protecgcdo durante o vazamento do produto para proteger dos

salpicos.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- Indicacées gerais

- 9.1 Informacgoées sobre propriedades fisicas e quimicas de base

- Aspecto:
Aspecto: Liquido
Cor: De acordo com a referéncia do produto
- Odor: Caracteristico
- Limiar olfactivo: Né&o classificado.
- valor pH: Né&o classificado.

- Mudanca do estado:
Ponto de fusao / Intervalo de fusao:

Na&o determinado.

( continuagdo na pagina 5)
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Ponto de ebulicdo / Intervalo de ebulicdo: 100 C
- Flash point: >100 C
- Inflamabilidade (sdlido, gasoso): Néo aplicavel.

- Temperatura de ignicado:

Temperatura de decomposicao: Né&o classificado.
- Auto-inflamabilidade: O produto ndo se auto-inflama.
- Perigos de exploséo: O produto néo é explosivo.
- Limites de explosividade:
Inferior: Né&o classificado.
Superior: Né&o classificado.
- Presséo do vapor em 20 °C: 23 hPa
- Densidade em 20 °C: 1,02 g/cm?3
- Densidade relativa Né&o classificado.
- Densidade do vapor Né&o classificado.
- Velocidade da evaporacéao Né&o classificado.

- Solubilidade em / miscibilidade com
dgua: Completamente miscivel.

- Coeficiente de distribuicdo (n-octanol/agua): Nao classificado.

- Percentagem de sdlidos em peso: 21,3 %

- 9.2 Outras informacoes: Os dados referenciados neste item dizem respeito
ao incolor

- 9.3 Outras Informacées: As disposi¢ées da Directiva 2004/42/CE relativa a

Compostos Orgénicos Volateis (COV') séao
aplicaveis a este produto. Consulte o rétulo do
produto e/ou Boletim Técnico para mais
informacées.

SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

- 10.1 Reactividade N&o existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.
- 10.2 Estabilidade quimica
- Decomposicao térmica / condigoes a evitar:
Né&o existe decomposicdo se usado de acordo com as especificacoes.
- 10.3 Possibilidade de reacoes perigosas Nao se conhecem reacg¢des perigosas.
- 10.4 Condigoes a evitar Ndo existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
- 10.5 Materiais incompativeis: Ndo existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
- 10.6 Produtos de decomposicao perigosos:
Né&o sdo conhecidos produtos de decomposicdo perigosos.

SECCAO 11: Informacéao toxicolégica

- 11.1 Informacgodes sobre os efeitos toxicologicos
- Toxicidade aguda
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Efeito de irritabilidade primdrio:
- na pele: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
( continuagdo na péagina 6 )
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- nos olhos: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Sensibilizacdo respiratoria ou cutanea

Pode provocar uma reacg¢ao alérgica cutanea.
- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos toxicos na reproducéao)
- Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndao sdo preenchidos.
- Carcinogenicidade

Com base nos dados disponiveis, o0s critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade para orgaos-alvo especificos (STOT) - exposigcao unica

Com base nos dados disponiveis, o0s critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade para orgaos-alvo especificos (STOT) - exposicado repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Perigo de aspiracao

Com base nos dados disponiveis, o0s critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.

SECCAO 12: Informacao ecoldgica

- 12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquatica: Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade Nao existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.
- 12.3 Potencial de bioacumulacao Nao existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.
- 12.4 Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.
- Outros dados:
- Avisos gerais:
Classe 1 de risco para a agua (D) (auto-classificagado) : pouco perigoso para a agua
N&o permitir, que o produto em concentragbes elevadas ou em grandes quantidades, contamine
daguas subterrdneas, cursos de dgua e redes de esgoto.
- 12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.
-mPmB: Nao aplicavel.
- 12.6 Outros efeitos adversos Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

SECCAO 13: Consideracées relativas a eliminagcdo

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Recomendacéao:
A eliminagdo deve ser feita tendo em conta a legislagcdo nacional aplicavel
Néo eliminar conjuntamente com os residuos domeésticos. Nao permitir contaminag&o de esgotos.
- Embalagens contaminadas:
- Recomendacédo: A eliminag&o deve ser feita tendo em conta a legislagao nacional aplicavel
- Produtos de limpeza recomendados: Agua, eventualmente com produtos de limpeza.

SECCAO 14: Informacées relativas ao transporte

- 14.1 Numero ONU

-ADR, ADN, IMDG, IATA nao aplicavel
- 14.2 Designacdo oficial de transporte da ONU

-ADR, ADN, IMDG, IATA nao aplicavel

( continuagéo na pagina 7)
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- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Classe n&o aplicavel
- 14.4 Grupo de embalagem

-ADR, IMDG, IATA néo aplicavel
- 14.5 Perigos para o ambiente:

- Poluente do mar: Néo

- 14.6 Precaucoées especiais para o utilizador Nao aplicavel.

- 14.7 Transporte a granel em conformidade
com o anexo Il da Convencdo MARPOL e o
Cddigo IBC Néo aplicavel.

- UN "Model Regulation”: n&o aplicavel

SECCAO 15: Informacédo sobre regulamentacdo

-15.1 Regulamentacao/legislacao especifica para a substidncia ou mistura em matéria de
saude, seguranca e ambiente

- Diretiva 2012/18/UE
- Substancias perigosas designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamentacao nacional:

- Classe de perigos para a agua:

Classe 1 de perigo para a dagua (auto-classificagcdo): pouco perigoso para a dagua.
- 15.2 Avaliacdo da seguranca quimica:

Néo foi realizada nenhuma Avaliacdo de Seguranga Quimica.

SECCAO 16: Outras informacées

A informagéo que consta desta ficha de seguranca baseia-se no nosso melhor conhecimento
técnico e da legislacdo nacional e da CE, estando as condigbes de aplicagcdo fora do nosso
controlo. O produto ndo deve ser utilizado para outros fins que os referidos no respectivo Boletim
Técnico. E sempre da responsabilidade do utilizador tomar as medidas necessarias para cumprir a
legislagédo aplicavel. A informagdo que consta desta Ficha de Seguranga pretende estipular os
requisitos de seguranga do produto e ndo deve ser considerada como uma garantia das
propriedades do produto.

- Frases relevantes
H301 Toxico por ingestao.
H302 Nocivo por ingestéo.
H310 Mortal em contacto com a pele.
H312 Nocivo em contacto com a pele.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesbées oculares graves.
H315 Provoca irritacdo cutanea.
H317 Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
H318 Provoca lesées oculares graves.
H330 Mortal por inalag&o.
H331 Toxico por inalagao.
H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratdrias.
H372 Afecta os 6rgdos apds exposicdo prolongada ou repetida.
( continuagéo na péagina 8)
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H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.
H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

- Ficha de seguranca emitida por:
CIN - Corporacéo Industrial do Norte, S.A.
Av de Dom Mendo, n° 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal
Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936

- Contacto: Ver direccdo na secgdo 1 desta Ficha de seguranca

- Abreviaturas e acronimos:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4
Acute Tox. 2: Toxicidade aguda — Categoria 2
Acute Tox. 3: Toxicidade aguda — Categoria 3
Skin Corr. 1B: Corros&o/irritagao cutdnea — Categoria 1B
Skin Irrit. 2: Corrosao/irritagdo cutdnea — Categoria 2
Eye Dam. 1: Lesbes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizagcao cutdnea — Categoria 1
Skin Sens. 1A: Sensibilizagéo cutdnea — Categoria 1A
Skin Sens. 1B: Sensibilizagao cutdnea — Categoria 1B
STOT SE 3: Toxicidade para érgaos-alvo especificos (exposigcdo unica) — Categoria 3
STOT RE 1: Toxicidade para érgdos-alvo especificos (exposicao repetida) — Categoria 1
Aquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo agudo para o ambiente aquatico — Categoria 1

Aquatic Chronic 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para o ambiente aquatico — Categoria 1

- * Dados alterados em comparacao a versao anterior
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